FECHAMENTO COM
FORRO DE GESSO

SIMBOLOGIAS:

DUTO DE INSUFLAMENTO, TIPO TDC, ISOLADO COM LA DE VIDRO REVESTIDO COM PAPEL KRAFT

REDE FRIGORIGENA A SER INSTALADA / REMANEJADA / COMPLEMENTADA

FORRO EXISTENTE (DEVERA SER REMOVIVEL P/ MANUTENGAO NOS EQUIPAMENTOS)

@ PONTO DE FORGA (POR CONTA DO CLIENTE)

@ PONTO DE DRENO 3/4” (POR CONTA DO CLIENTE)

ALCAPAO PARA ACESSO
MANUTENGAO

REDE FRIGORIGENA INSTALADA

UNIDADE INTERNA

CAPACIDADE: 19.100Btu’s

NOTAS:

01

— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS EXCETO QUANDO INDICADO AO CONTRARIO.

02 — OS VALORES ENTRE PARENTESES INDICAM AS VAZOES DE AR EM M3/H.

03 — O INSTALADOR CONTRATADO DEVERA ATENDER A FISCALIZAGAO QUANDO FOR NECESSARIA
VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS, BEM COMO PROVIDENCIAS A SEU CARGO, ENSAIOS DE
FUNCIONAMENTO, COM O OBJETIVO DE SE AFERIR O ATENDIMENTO AS ESPECIFICAGOES.

04 — AS ESPECIFICAGOES TECNICAS COMPLETAM E FAZEM PARTE DESTE PROJETO.
05 — VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA, ANTES DO INICIO DOS TRABALHOS DE FABRICAGAO;

06 — AS FURAGOES DE LAJE PARA PASSAGEM DOS DUTOS E/OU REDES FRIGORIGENAS DEVERAO SER
VEDADOS E IMPERMEABILIZADOS PARA SE EVITAREM INFILTRAGOES DE AGUA;

07 — TODAS AS REDES FRIGORIGENAS DEVERAO SER ISOLADAS COM ESPUMA ELASTOMERICA DO TIPO
ARMAFLEX DA ARMSTRONG, OU EQUIVALENTE E QUANDO EXPOSTAS A0 TEMPO DEVERAO RECEBER ALGUM
TRATAMENTO CONTRA INTEMPERIES;

08 — AS TUBULAGOES DOS DRENOS DE CONDENSAGAO, EMBUTIDOS NA ALVENARIA OU SOBRE O FORRO,
DEVERAO SER ISOLADOS COM MATERIAL RESISTENTE A CONDENSAGAO, POR EXEMPLO: POLIURETANO,
PROPILENO OU NEOPRENE;

09 — O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERA VERIFICAR "IN LOCO” O MELHOR LUGAR PARA A
INSTALAGAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS. EM HIPOTESE ALGUMA A REDE FRIGORIGENA PODERA
ULTRAPASSAR O COMPRIMENTO MAXIMO ESTABELECIDO PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.

10 — AS UNIDADES CONDENSADORAS DE ALTA CAPACIDADE DEVERAO SER APOIADAS SOBRE
AMORTECEDORES DE VIBRAGAOC DO TIPO ™VIBRANIHIL” OU EQUIVALENTE;

1

— CONSULTAR O MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E OS DESENHOS DE DETALHES TIPICOS DE

MONTAGEM PARA COTAGAO E/OU EXECUCAO DA OBRA, PARA DEFINICAO COMPLETA DO ESCOPO DE
SERVIGOS DO INSTALADOR DOS SISTEMAS. O INSTALADOR DEVERA AINDA VERIFICAR OS ESPAGOS

FORRO EM LAMINAS DE MDF

PREVISTOS EM PROJETO, COM O INTUITO DE PROPOR EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS COM DIMENSOES
FISICAS E CARACTERISTICAS COMPATIVEIS COM OS ESPAGOS DISPONIVEIS;

12 — AS BITOLAS DAS TUBULAGOES DE REFRIGERAGAO ESTAO EXPRESSAS EM MILIMETROS;
13 — PREVER PONTOS DE FORGA E DRENAGEM PARA CADA EVAPORADORA (UNIDADES INTERNAS);
14 — RETORNO DE AR NA PARTE INFERIOR DA UNIDADE EVAPORADORA (UNIDADES INTERNAS) — VER DETAL
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CAPACIDADE: 19.100Btu’s CAPACIDADE: 19.100Btu’s CAPACIDADE: 24.200Btu’s CAPACIDADE: 19.100Btu’s CAPACIDADE: 9.600Btu’s CAPACIDADE: 24.200Btu’s
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LEGENDA

13

DERIVAGAO REFINETE — MODELO ARBLN03321
FABRICANTE: LG

12

DERIVACAO REFINETE — MODELO ARBLNO1621
FABRICANTE: LG

11

CAIXA DE PASSAGEM
FABRICANTE: POLAR

10

PONTO DE FORGA PARA CONDENSADORA VRF BTU/H, 10,5KW/380V/3F/60Hz
PROTEGIDO POR DISJ. TERMOMAGNETICO

PONTO DE DRENO SIFONADO
PVC SOLDAVEL ¢3/4"

PONTO DE FORGCA PARA EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA BTU/H, 0,30KW/220V/1F+N+T/60H
PROTEGIDO POR DISJ. TERMOMAGNETICO

PONTO DE FORGA PARA EVAPORADORA VRF HI-WALL BTU/H, 0,76KW/220V/1F+N+T/60Hz
PROTEGIDO POR DISJ. TERMOMAGNETICO

UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI—WALL MODELO ARNU24GSCA4 (24.200 BTU/h)
FABRICAGAO: LG — PONTO DE FORGA: (30W/220V/60Hz)

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO ARNUOYGTUA4 (9.600 BTU/h)
FABRICAGAO: LG — PONTO DE FORGA: (30W/220V/60Hz)

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO ARNU18GTTA4 (19.100 BTU/h)
FABRICAGAO: LG — PONTO DE FORGA: (30W/220V/60Hz)

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO ARNU24GTTA4 (24.200 BTU/h)
FABRICAGAO: LG — PONTO DE FORGA: (30W/220V/60Hz)

UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF MODELO ARUN100BSSO (95.900 BTU/h)
FABRICAGAO: LG — NOVA — PONTO DE FORGA (8,0KW/380V/3F/60Hz)
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PONTO PARA DRENO - ¢3/4°

CAIXA DE PASSAGEM
EMBUTIDA NA PAREDE
VER DETALHE DA CAIXA

TUBO PVC #75mm
PARA PASSAGEM DA
REDE FRIGORIGENA

g
® ©@ O

PISO NIVEL 0SSO

VISTA FRONTAL — INSTALAGAO C/ CAIXA POLAR

SEM ESCALA

®

PAREDE

CORTE AA

SEM ESCALA

TAMPA
SEM ESCALA

E _CAIX
FRIGORIGENA

\_TUBO EM PVC #75mm
EMBUTIDO NA PAREDE PARA
PASSAGEM DA REDE

FRIGORIGENA (CURVAS 45*%)

+63+

42

Vista Frontal Vista Lateral

DETALHE DA CAIXA DE

PASSAGEM MODELO:
CPPO5 (POLAR)

SEM ESCALA
EM_PARA REDE
TURA CLIMATIZAGAO

UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF MODELO ARUN120LSSO (114.700 BTU/h)
FABRICACAO: LG — NOVA — PONTO DE FORGA (10,5KW/380V/3F/60Hz)

ITEM

QTD. DESCRIMINAGADO

LOCAGAD DE PONTO DE AR DO DEPOQOSITO REMANEJADA CONFORME

19/10/2017 INFORMAGAO DE GERENCIADORA

ARV

REVISAO DE MAQUINAS (CO1-UI-03/CO1—-UE—-01) E ACRESSIMO DE REDE
03/10/2017 JA INSTALADA NO PROJETO ARV

: VISTA LATERAL (DRENO)

VISTA FRONTAL

DETALHE DE INSTALAGAO
DE EVAPORADOR K-7

SEM ESCALA

VISTA LATERAL

ELETRODUTO PVC RIGIDO #3/4"

LINHA DE LIQUIDO

FITA DE ALUMINIO 12,7 mm

CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO 0,15 mm ESPESSURA

SEM BARREIRA DE VAPOR

ISOLAMENTO TERMICO

LINHA DE SUCGAO

SELO DE

FITA ISOLANTE ELASTOMERICA ADESIVA 3 X

ISOLAMENTO TERMICO

ABRAGADEIRA TIPO D"

FITA ISOLANTE ELASTOMERICA ADESIVA 3 X 50 mm

—BUCHA DE NYLON S8

CONDENSADORA. -
ELETRODUTO GALVANIZADO RIGIDO 21/2

PARA PASSAGEM DA FIAGAQ ELETRICA
DE INTERLIGAGAO EVAPORADORA E

ABRAGADEIRA TIPO "D” @ 1/2"

* O ISOLAMENTO TERMICO DEVERA SER EXECUTADO EM ESPUMA ELASTOMERICA REFERENCIA ARMACELL, COM
ESTRUTURA CELULAR FECHADA GERANDO EFETIVA BARREIRA DE VAPOR AO LONGO DE TODA A ESPESSURA DO
ISOLAMENTO.

«  AESPESSURA DO ISOLAMENTO TERMICO PARA AS LINHAS DE SUCGAO DEVE SER DE 19 MM E DE 09 MM PARA
AS LINHAS DE LIQUIDO E DE GAS QUENTE, CONSIDERANDO-SE COEFICIENTE DE CONDUTIBILIDADE DE 0,038 W /
(MK).
«  0S SUPORTES DEVEM SER INSTALADOS EM INTERVALOS NAO SUPERIORES A 3 METROS ENTRE CADA UM.
ALUMINIO 12,7 mm
«  QUANDO EXPOSTO AS INTEMPERIES COMO SOL E CHUVA O ELETRODUTO DEVE SER DE FERRO GALVANIZADO
ROSQUEAVEL.

50 mm DETALHE SUPORTE E
ISOLAMENTO REDE FRIGORIGENA

ABRAGADEIRA TIPO "D”

LINHA DE SUCGAQ

PARAFUSO AA S8 84,8 X 50mm

ISOLAMENTO TERMICO — ESP: 19 mm

PARAFUSO ZINCADO SEXTAVADO ¢1/4"

_| PORCA SEXTAVADA 91/4"

ISOLAMENTO TERMICO — ESP: 9 mm
LINHA DE LIQUIDO
ABRAGADEIRA TIPO "D"

31/05/2017 EMISSAO INICIAL DE REIVSAO DE PROJETO DE CLIMATIZAGAO ARV

REVISAO DATA DESCRIGAO VISTO

DIAMETRO DO TUBO COBRE

ESPESSURA MINIMA

ABRAGADEIRA TIPO "D*

ABRAGADEIRA TIPO "D*

Telefones:
>gﬁ z@zﬁ: @ >F (62) 98160-6027

” AR VERTICAL ENGENHARIA
= Avenida Cristo Rei, numero 613
“ Ed. PereiraSimon, sl. 07, Setor Jad
Goiania - GO CEP: 74.672-620

(62) 3642-8550
98114-3220

RESPONSAVEL TECNICO: FNG. MEC. JEAN CARLO A. SILVA FEE L 1015624885AP-00

AR CONDICIONADO CENTRAL

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA — CLIMATIZAGAO

POLEGADA MILIMETRO DA PAREDE (mm) | (ISOLAMENTO 9 mm) | (ISOLAMENTO 19 mm)
1/4" 6,35mm 0,79 81" ¢ 2"
3/8" 9,52mm 0,79 81" @ 2"
1/2" 12,70mm 0,79 81 1/4" ¢ 2"
5/8" 15,88mm 1,00 81 1/4" ¢ 2"
3/4" 19,05mm 1,00 91 1/2" 92 1/2"
7/8" 22,20mm 1,00 1 1/2" %2 1/2"
1” 25,40mm 1,00 - %2 1/2"
11/8” 28,60mm 1,59 - 2 1/2"
1.1/4" 31,75mm 1,59 - ¢ 3"

1 3/8” 34,93mm 1,59 - 2 3"
15/8" 41,23mm 2,03 - 2 3"
1 .3/4” 44,45mm 2,03 - 23 1/2"

CLIENTE: DATA: PROJETO:
CONSELHO DE ARQUITETURA oUT/2017 S
E URBANISMO DE GOIAS — CAU/GO DESENHO: APROV.:

OBRA: JEAN CARLO
SEDE ADMINISTRATIVA: CAU /GO ESCALA: FOLHA:
GOIANIA — GO INDICADA 01/03




